
OMEZOVAÈ PØETÍŽENÍ ZDVIHACÍCH ZAØÍZENÍ
R

OP5 Urèen pro mostové jeøáby èi kladkostroje S JEDNÍM ZDVIHEM

Lze pøipojit k jakémukoliv tenzometrickému snímaèi síly øady SL, LB, VK,
èi jinému snímaèi, s výstupním signálem cca. 2mV/V a napájením 5VDC
Napájení volitelnì 24VDC, 24VAC, 42VAC, 48VAC, 230VAC
3 nezávislá výstupní relé s kontakty 250VAC/0,5A, NC/NO
Nastavení a kalibrace pomocí 4 tlaèítek a 10 mm LED displeje
Indikace aktivace relé LED diodami
Nastavitelná stabilizace dynamického rázu pøi zvedání bøemene
Nastavitelné hystereze spínání relé
Velmi robustní kovové provedení

OP5-2A

42VAC

24VAC

48VAC

230VAC

24VDC

provedenínapájení

displej i LED pod neprùhledným víkem

typ

OP5-42VAC

OP5-24VAC

OP5-48VAC

OP5-230VAC

OP5-24VDC

OP5-xxx-DL

OP5-xxx-D

OP5 - typy

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej viditelný pod prùzorem, LED i tlaèítka skryta
displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka skryta

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

Urèen pro mostové jeøáby èi kladkostroje SE DVÌMA ZDVIHY NA 
JEDNÉ SPOLEÈNÉ KOÈCE

Lze pøipojit k jakémukoliv tenzometrickému snímaèi síly øady SL, LB, VK,
èi jinému snímaèi, s výstupním signálem cca. 2mV/V a napájením 5VDC
Napájení volitelnì 24VDC, 24VAC, 42VAC, 48VAC, 230VAC
3 nezávislá výstupní relé s kontakty 250VAC/0,5A, NC/NO
Nastavení a kalibrace pomocí 4 tlaèítek a 10 mm LED displeje
Indikace sepnutí relé LED diodami
Nastavitelná stabilizace dynamického rázu pøi zvedání bøemene
Nastavitelné hystereze spínání relé
Velmi robustní kovové provedení
Hlídání pøetížení jednotlivých zdvihù samostatnì a souètového zatížení obou zdvihù
Nastavení rùzných kombinací spínání relé: samostatnì pro každý zdvih èi souètovì 
pro celkové zatížení

-

-

42VAC

24VAC

48VAC

230VAC

24VDC

provedenínapájení

displej i LED pod neprùhledným víkem

typ

OP5-2A-42VAC

OP5-2A-24VAC

OP5-2A-48VAC

OP5-2A-230VAC

OP5-2A-24VDC

OP5-2A - typy

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

OP-F10-2K Urèen pro mostové jeøáby èi kladkostroje SE DVÌMA 
SAMOSTATNÝMI KOÈKAMI na spoleèném mostì èi nosníku

Lze pøipojit k jakémukoliv tenzometrickému snímaèi síly øady SL, LB, VK,
èi jinému snímaèi, s výstupním signálem cca. 2mV/V a napájením 5VDC
Napájení 230VAC
2 nezávislá výstupní relé s kontakty 250VAC/0,5A, NC/NO
Nastavení a kalibrace pomocí 16 tlaèítek a 10 mm LCD podsvìtleného displeje 
Nastavitelná stabilizace dynamického rázu pøi zvedání bøemene
Nastavitelné hystereze spínání relé
Velmi robustní kovové provedení
Hlídání pøetížení jednotlivých koèek samostatnì a souètového zatížení obou koèek
Propojení obou jednotek datovým kabelem

OP5-xxx VARIANTY PROVEDENÍ

vnitøní uspoøádání

OP5-xxx-DL

Všechny jednotky øady OP5 mohou být dodány v tìchto 
provedeních:

OP5-xxx-DLTOP5-xxx-D

Displej viditelný
prùzorem
Tlaèítka a LED
skryta pod víkem

Displej a LED
viditelné prùzorem
Tlaèítka skryta 
pod víkem

Displej a LED
viditelný prùzorem
Tlaèítka na víku

vnitøní uspoøádání
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OP5-xxx-DLT displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka na víku-

OP5-2A-xxx-DL

OP5-2A-xxx-D displej viditelný pod prùzorem, LED i tlaèítka skryta
displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka skryta

-

-

OP5-2A-xxx-DLT displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka na víku-
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OP5-SP Urèen pro jeøáby s promìnnou nosností, se sklopným ramenem

Lze pøipojit k jakémukoliv tenzometrickému snímaèi síly øady SL, LB, VK, èi jinému, 
s výstupním signálem cca. 2mV/V a napájením 5VDC
Napájení volitelnì 24VDC, 24VAC, 42VAC, 48VAC, 230VAC
3 výstupní relé s kontakty 250VAC/0,5A, NC/NO (1. a 2. relé varování pøi pøiblížení 
k max. nosnosti, 3. relé omezovaè pøetížení)
Ovládání pomocí 4 tlaèítek a 10 mm LED displeje
Indikace aktivace relé LED diodami, snímaè náklonu (vyložení) ramene
Nastavitelná stabilizace dynamického rázu pøi zvedání bøemene

42VAC

24VAC

48VAC

230VAC

24VDC

provedenínapájení

displej i LED pod neprùhledným víkem

typ

OP5-SP-42VAC

OP5-SP-24VAC

OP5-SP-48VAC

OP5-SP-230VAC

OP5-SP-24VDC

OP5 - typy

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

displej i LED pod neprùhledným víkem

SL1, SL2 Snímaè síly na lano

220 mm

provedenídélka

pro lano prùmìru 6,3 mm - 18 mm

typ

SL1

OP5 - typy

240 mm pro lano prùmìru 18,1 mm - 32 mmSL2

LB Vážící tìleso ložiska lanového bubnu

VK Vážící tìleso vyrovnávací kladky

Pod lanový závìs Pod vyrovnávací kladku

Instalace na pevný konec lana nebo pod vyrovnávací kladku
Jednoduchá montáž
Není nosným prvkem
Pro lana od prùmìru 6,3 mm až do prùmìru 32 mm
Pro objednávku nutno sdìlit sílu v lanì

Velmi oblíbený typ snímaèe síly
Pøi výmìnì lana není nutná nová kalibrace
Je pevnou souèástí jeøábu
Robustní princip konstrukce
Lze instalovat na vìtšinu mostových jeøábù
Pøizpùsobení rozmìrùm stávajícího tìlesa ložiska bubnu 
Velikost vážícího tìlesa dodáme buï dle výkresu stávajícího tìlesa ložiska, 
nebo si omìøíme stávající rozmìry pøímo na jeøábu 

Volitelný ochranný kryt na 
snímaèe øady SL

Vhodné pøedevším pro pøípady, kdy nelze instalovat snímaè LB, nebo pro 
jeøáby s vyšším lanováním, než 8/2
Pøi výmìnì lana není nutná nová kalibrace
Je pevnou souèástí jeøábu
Velmi pøesné mìøení zatížení (vzhledem k funkci omezovaèe pøetížení)
Lze instalovat na vìtšinu mostových jeøábù
Lze se pøizpùsobit rozmìrùm stávající vyrovnávací kladky

... a další snímaèe síly Tenzometrické snímaèe síly s nosnostmi od 1 kg až do 200t

Zakázkové konstrukce pro uložení snímaèù síly na atypická zdvihací 
zaøízení

OP5-SP-xxx-DL

OP5-SP-xxx-D displej viditelný pod prùzorem, LED i tlaèítka skryta
displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka skryta

-

-

OP5-SP-xxx-DLT displej i LED viditelný pod prùzorem, tlaèítka na víku-
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